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 المستخلص

مؤشرات وجودة مياه شبكات الإسالة م يتقيإلى يهدف البحث 

ً للمؤشرات الموضوعية والذاتية، بحسب في مدينة الشطرة ، وفقا

خريطة التصنيف القطاعي السكني لمدينة الشطرة ،وهذا التنظيم 

ً لمنهجية وتخصص الدراسات الحضرية.  اتخذ طابعاً جغرافيا وفقا

الدراسة الميدانية بجمع البيانات والمعلومات ذات البحث عتمد ا

الحال لمرافق هذه واقع بناءً على ومشكلته الصلة بهدف البحث 

( استمارة استبيان على عينة 919، وتم توزيع )2018 الخدمة لسنة

من الأسر الساكنة في مدينة الشطرة، فضلاً عن التحليلات المختبرية 

 لعينات المياه لكل قطاع، وتم توظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافية

(GIS) ظاهرة قيد بالتمثيل الكارتوكرافي لأنماط التوزيع المكاني لل

البحث وصولاً لتحديد حاجة السكان لكميات المياه ومقدار العجز 

أن كمية المياه اتضح و ؛والفائض ومقدار الطلب المستقبلي عليها

 250) الواصلة إلى الأسرة منخفضة مقارنة مع حصة الفرد البالغة

بالنسبة لمناطق الأقضية والنواحي في العراق، إذ تبين أن  اليوم( لتر/

محطات المجمعات أو المشاريع المنتجة للمياه لا تكفي لسد الحاجة 

حالة من شحة المياه الصالحة للشرب على الرغم من  دمنها، مما ول  

–175) أن الطاقة الإنتاجية التصميمية للمحطات الإنتاجية بين

-140) ساعة فقد بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية بين /3م (1000

ين بلغ معدل الحاجة الفعلية لمياه الشرب ساعة، في ح /3م (800

يوم، وهي كمية  /3( م8908500) )السكنية( العمرانية نطقلل

منخفضة جداً لا تلبي حاجة الفرد أو الأسرة من هذه الكمية كما تبين 

مما أشار  (،ساعة /3م 585أن هناك عجزاً في كمية الإنتاج يقدر بـ )

 2028المتوقع لسنةإلى كمية الإنتاج الفعلي في المدينة 

 بينما كمية المياه المطلوبة يوم، /3م (46800000هو)

 وبهذا يتوقع أن تصل نسبة العجز ساعة( /3م69486250)

، كما اتضح عدم صلاحية مياه الشرب ساعة /3م (22686250)

مباشرة من شبكة مياه الإسالة وذلك لعدم  للاستخدامفي المدينة 

الكيميائية مع المعايير العالمية مطابقة بعض الصفات الفيزيائية و

 .والمحلية

المرافق،  ،المجمعات ،القطاعات السكنية الكلمات المفتاحية:

  النطاقات العمرانية ،المشاريع
 

 

 
 

 

Evaluating the Indicators and Quality of 

Potable Water Networks in Al-Shatrah City 
 

Sumiea  Challab  Mansi Al-Sahlanee 

Department of Geography/ Faculty of Arts 

University of Dhi Qar 

               samee.chelab@gmail.com  
Abstract 

The present paper aims at evaluating the 

vailability quality and future horizons of potable 

water in the city of Shatra as a model. This is done 

in accordance with certain subjective and objective 

factors alongside the classification map of Shatra as 

a residential area. This system follows geographical 

studies specialized in urban construction. The 

problem of the present paper as well as the data 

approaching that problem have been chosen from 

the records of 2018. The researcher offered (919) 

questionnaire forms to be answered by a sample of 

dwellers in that area. Besides, the researcher also 

followed lab analysis of water samples collected 

from districts in the city of Shatra. GIS technology 

was also used to arrive at the real water share 

people are supposed to receive and the quality of 

potable water they actually have. It has been found 

that there is a clear scarcity in potable water where 

an individual is supposed to get 250 liters a day and 

that has not yet been achieved. Water Purification 

facilities are small in number and cannot meet 

people’s need for potable water. This is because the 

production energy for those facilities is supposed to 

be from 175-to-1000 cubic meters per hour. 

However their best production did not exceed the 

140-800 cubic meter per hour. The gross need for 

potable water was estimated to be 8908500 cubic 

meter per hour. Water shortage is thus of about 585 

cubic meter per hour. The future shortage is 

calculated to reach 46800000 cubic meter per hour 

in 2028. Above all, water was not good for use by 

dwellers as it does not meet world standards of 

healthy potable water. 
 

Keywords: facilities, indicators, potable water 

projects, residential areas 
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 المقدمة  -1
فر المياه من المؤشرات الحيوية والمهمة، ايعد تو      

فهي رمز الحياة وسبب استقرار الانسان في العديد من 

، كما تتجسد أهميته من خلال مختلف البيئاتالحواضر ول

إذ إنَّ أي تغي ر في صفاته  ،السكان فيهاأثره على حياة 

مما ينعكس سلباً  يجعله غير صالح للاستهلاك البشري،

في تدهور صحة سكان المدينة. إن المدينة تتجسد بثلاثة 

وهي في حالة متغيرات )الأرض والسكان والخدمات( 

من المشكلات وإلى  ، مما يفضي إلى جملة تفاعل مستمر

التعقيد والتداخل بين مكوناتها. وبما ان مشكلة هذا البحث 

ترتبط مباشرة بظاهرة النمو الحضري التي تعد من بين 

المشكلات الحضرية على الرغم من وجود بعض 

؛ لأنه يعد  مؤشراً للتطور والتقدم فيه الجوانب الايجابية

ت البنى مجتمعية وخدماإذا كان مقترناً بالخدمات ال

ا الاتجاه السلبي ، فان زيادة نسبة الحجم الارتكازية، أم 

السكاني والنمو العمراني يؤديان إلى جملة مشكلات 

أبرزها غياب الخطط التنموية الحضرية التي بدورها 

 تولد مشكلات الضغط على مرافق وشبكات الخدمات

والجغرافي  يساهم بشكل أو بآخر في  .وضعف جودتها

ن، ويبحث في البنية التركيبية والتخطيطية تحليل المكا

والتصميمية  لخدماتها ومدى كفاءتها وكفايتها  من خلال 

الموضوعية والانطباعية تحديد وتحليل مؤشراتها 

 .)الذاتية(

 تتلخص مشكلة البحث بما يلي:

هل هناك تباين في التوزيع الجغرافي لمحطات  -

القطاعات السكنية  ومشاريع إنتاج وضخ مياه الشرب

، وبالشكل الذي يلبي حاجتها وفقاً لمدينة الشطرة

  لطاقاتها الإنتاجية كما ونوعا؟ً

هل هناك تباين مكاني على أساس التصنيف القطاعي  -

ومساكن مدينة الشطرة بحسب المؤشرات الموضوعية 

والمتمثلة بارتباط مساكنها بشبكة مياه الإسالة، وعدد 

نها ووسيلة الحصول على ه عمرات انقطاع الميا

 ؟المياه

هل هناك تشابه في الخواص النوعية والكيميائية لمياه  -

الشرب في مدينة الشطرة وفقا للتصنيف القطاعي على 

 ؟المعمور الحضري أساس

 تفترض الدراسة مايلي:

إن التوزيع الجغرافي لمحطات إنتاج وضخ مياه  -

الشرب لا يتلاءم مع الحاجة الفعلية على أساس 

، وهناك يف القطاعي السكني لمدينة الشطرةالتصن

عجز في كميات المياه المنتجة لايتناسب مع طاقتها 

ً الإنتاج  .ية كما ونوعا

تتباين المؤشرات الموضوعية المتمثلة بارتباط   -

 ومدةدد مرات انقطاع المياه المساكن بشبكة الإسالة وع

ً للتباين المكاني المعتمد  دهاوجو وجودتها وفقا

 .( لمدينة الشطرة)القطاعات السكنية

تتشابه الخصائص النوعية والكيميائية للمياه المنقولة  -

؛ نظرا نوعاً ما وفقا لشبكة مياه الإسالة في مدينة الشطرة

لتشابه مصدر المسقط المغذي لها وفي طبيعة تصفيتها 

 .الة الشوائب تكون متماثلة تقريباواز

 : إلى البحثعليه يهدف 

الحصول على المياه الصالحة للشرب كما ونوعا تحقيق 

من خلال تحديد الطاقة الإنتاجية الفعلية من مقدار ما تم  

تصميمه مع تحديد مكامن الخلل لغرض إيجاد أنجع 

السبل والحلول والحد من انعكاساتها السلبية على سكان 

      .نياً ومستقبليا  مدينة الشطرة آ

ت ع الى: سُبتي أهمية البحث من قوله أت ان ه و  ح 

(،]الاية  يٍ  أ ف لْا يؤُْمِنوُْن  يْءٍ ح  اءِْ كُلَّ ش  ع لْن اْ مِن  الم  ج  )و 

سورة الانبياء[ ت كفِي ه ذه الآي ة الك ريمة لِتدَُّلل ع لى 30

اء السِ ر  ع ل  مِن  الم  ياة، فالله عزَّ وجل  ج  اء فِي الح  أ ه مِيَّة الم 

يٍ   بِاختفِ ائه الدَّفيِن لِكُلِ  ش يءٍ ح  ة الأ رضِيَّةِ، و  ل ى ه ذه الكُر   ع 

ي اة لذا يرسم هذا البحث ملامح إحدى  ؛ت خت فِي الح 

مؤشرات التنمية المستدامة الأساسية لتوفيرالماء للسكان 

من خلال المساهمة مع التخصصات والجهات الاخرى 

 .لمعالجة مشكلات هذا المؤشر المهموأصحاب القرار 

 منهجية البحث  -2
   الحدود المكانية والزمانية للبحث 2-1

مدينةةةةة الشةةةةطرة هةةةةي المركةةةةز الإداري لقضةةةةاء 

الشةةطرة التةةابع لمحافظةةة ذي قةةار تتموضةةع علةةى جةةدول 

مجموعةة مةن  الغراف المتفةرع مةن نهةر دجلةة، إذ إنَّشةأت

المشةاريع والمجمعةةات الخاصةةة بميةاه الإسةةالة التةةي تغةةذي 

أغلب مناطق محافظة ذي قار، تقع  فلكيةا  مةا بةين دائرتةي 

  31 24عةةةةةرض )
o
 -28 31 

o
، وبةةةةةين خطةةةةةي شةةةةةمالاً  (

8طةةول)
  َ 46

o
- 2

  َ46 
o

(. كمةةا أنهةةا 1( شةةرقاً خريطةةة )

، بينمةا تفةرع مةن جةدول الغةرافتقع على شط الشطرة الم

لمرافق الخدمةة  رها الزماني بدراسة واقع الحالتحدد إطا

، وهةةي سةةنة المسةةح الميةةداني (2018) قيةةد البحةةث لسةةنة

لتشةةةمل  2028فضةةلا عةةةن الإسةةةقاطات المسةةةتقبلية لسةةةنة 

( 1666الحدود المكانية لبلدية الشةطرة البالغةة مسةاحتها )

%( من إجمالي مساحة قضاء 0.9هكتارا، وتشكل نسبة )

بلةةغ عةةدد الأحيةةاء  .هكتةةاراً ( 174400الشةةطرة البالغةةة )

( حيةةاً سةةكنياً صةةنفت ضةةمن سةةتة قطاعةةات 41) السةةكنية

 .(1خريطة )سكنية 

 منهج البحث 2-2

 تناغماً مع مشةكلة وهةدف البحةث  وظفنةا المةنه 

اء جزئيةةةةات الظةةةةاهرة وصةةةةولا ، أي اسةةةةتقرالاسةةةةتقرائي

، كما اعتمةدنا المةنه  الوصةفي والمةنه  التحليلةي للكليات

لتحليةةةل البيانةةةات والمعلومةةةات وفقةةةا ل سةةةس والأسةةةاليب 

 . العلمية التي تم توظيفها 

   Data Analysisتحليل البيانات  2-3
اعتمد البحث الدراسةة الميدانيةة مةن مسةح مرافةق 

إنتةةاج ميةةاه الشةةرب وتوزيةةع اسةةتمارة اسةةتبانة، فضةةلاً عةةن 

، فقةةد تةةم توزيةةع علميةةة للظةةاهرةالمقةةابلات والملاحظةةات ال

( استمارة استبانة على عدد من الأسةر السةاكنة فةي 919)

أسةةةرة حسةةةب ( 30543البةةةالغ عةةةددها ) مدينةةةة الشةةةطرة

نةةة العشةةوائية اعتمةةد أسةةلوب العي ،2018التوقعةةات لسةةنة 

(. كمةةا تةةم 1) %( ملحةةق3) ، بنسةةبةالبسةةيطة فةةي توزيعهةةا

أخةةذ عينةةات للميةةاه مةةن منةةاطق المدينةةة المختلفةةة وتحليلهةةا 

مختبريةةةاً . وصةةةولا للتعامةةةل مةةةع البيانةةةات ب دخالهةةةا أفقيةةةا 

(، واسةةةةةتخراج الجةةةةةداول SPSSبالاسةةةةةتعانة ببرنةةةةةام  )

ء جةةةداول للمتغيةةةرات أي إنشةةةا( Crosstabsالمتقاطعةةةة )
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، فيمةةا راسةةة فيكةةون أحةةد المتغيةةرين عمةةوداً الداخلةةة فةةي الد

كمةةا اعتمةةدت يكةةون المتغيةةر الآخةةر صةةفاً مةةن الصةةفوف . 

، وقةةد Chi-SquareX2 كةةأي المقةةاييس الإحصةةائية مثةةل

اسةةتكملت عمليةةة التحليةةل الإحصةةائي للمؤشةةرات الذاتيةةة 

والكيمائيةةةة والمؤشةةةرات النوعيةةةة للخصةةةائص الفيزيائيةةةة 

باعتمةةةةةةةةةةاد مقيةةةةةةةةةةاس معامةةةةةةةةةةل التوافةةةةةةةةةةق )معامةةةةةةةةةةل 

  . Contingen oefficientالاقتران(

 Findings andالنتااا ج والمنااشااات  -3

Discussions  
 تطور حجم ونمو سكان مدينة الشطرة 3-1

( بةأن هنةاك ارتفاعةاً فةي الحجةم 1يتضح من الجةدول)     

، 1957، 1947السةةةةكاني ومعةةةةدلات نمةةةةوه  للسةةةةنوات )

 (، إذ بلةةةةةةةةةغ حجةةةةةةةةةم الزيةةةةةةةةةادة1987، 1977، 1965

نسةةةمة ( 67837، 33832، 22660، 9570،13104)

، 3534) ، بزيةةةةةةةاده مطلقةةةةةةةة بلغةةةةةةةتعلةةةةةةةى التةةةةةةةوالي

، ممةةةا يعنةةةي أن نسةةةبة ( نسةةةمة34005 ،9556،11172

% للمدد الزمنية  (49.3، 72.9، 36.9) )التغيير( بلغت

-1965( و)1965-1957( و)1957 -1947)

(. وهةةذه النسةةب اتخةةةذت شةةكلا مةةتخلخلا واضةةةحاً 1977

( وبنسةةبة 7.2( بمعةةدل نمةةو بلةةغ )1987 – 1977للمةةدة )

%( ؛ ويرجةع ذلةك لعامةل الهجةرة الداخليةة 100.5تغير )

. بينمةا اتضةح يرانيةةأثناء الحةرب العراقيةة الإفي  القسرية

أي  ،نسةمة (93431) بلةغ 1997أن الحجم السكاني لسنة

نسةةمة ومعةةدل نمةةو بلةةغ  (25594) بزيةةادة مطلقةةة بلغةةت

%( ونسةةبة تغيةةر سةةجلت انخفاضةةا ملحوظةةا قياسةةا 3.2)

%(، بينمةةا هنةةاك 37.7) التةةي بلغةةت 1987بتعةةداد سةةنة 

(، بزيةةةادة مطلقةةةة 2010-1997ارتفةةةاع تةةةدريجي للمةةةدة)

 ،%(64.7) ونسةةبة تغيةةر بلغةةت ،( نسةةمة60492) بلغةةت

بينمةةةةا تشةةةةير التوقعةةةةات إلةةةةى أن حجةةةةم السةةةةكان لسةةةةنة 

نسةةةمة وبزيةةةادة  (213804) )سةةةنة الهةةةدف( بلةةةغ2018

؛ نظةراً %(38.9( وبمعةدل تغييةر)59881) مطلقة بلغت

لارتفةةاع معةةدلات الةةولادات وانخفةةاض نسةةبة الوفيةةات، إن 

مرانيةة تنامي الأوضةاع الاقتصةادية وتحسةن الظةروف الع

؛ شةجع أبنةاء الريةف ي البيئة الحضةريةوتوافر الخدمات ف

 على الهجرة للمدينة.

 1جدول 

 (2018-1947عدد سكان مدينة الشطرة ومعدلات نموها للمده )

 المدة        مقدار الزيادة    نسبة التغير    معدل النمو    السكانعدد    السنة

1947 9570         

1957 13104 3.2 36.9 3534 1947-1957 

1965 22660 7 72.9 9556 1957-1967 

1977 33832 3.3 49.3 11172 1967-1977 

1987 67837 7.2 100.5 34005 1977-1987 

1997 93431 3.2 37.7 25594 1987-1997 

2010 153923 3.9 64.7 60492  1997-2010 

2018 213804 3.9 38.9 59881 2010-2018 

 (53. 2012،)السهلاني: المصدر

 

ينةةةة  الشةةةطرة لسةةةنة تةةةم اسةةةتخراج عةةةدد سةةةكان أحيةةةاء مد

 القانون:  2018

× 100(/3معدل النمو)× التعداد اللاحق = التعداد السابق

عةةدد السةةنوات بةةين المةةدد ا التعةةدداد السةةابق  نقةةلا عةةن  

 (. 1988)السمحه، 

أن هناك  ( يتضح1) والملحق (1) ومن الخريطة

تقاربا في التوزيع المكاني ل حياء السكنية بين الجانبين 

ن من (أحياء كا3( بفارق طفيف بلغ )41والبالغ عددها)

%( من 56)أي بنسبة ، نصيب الجانب الأيسرمن النهر

ا في الحجم ، لكن هناك فارقا كبيرإجمالي الأحياء السكنية

، بلغ الحجم السكاني في الجانب الجانبين السكاني بين

إجمالي  %( من 55، أي بنسبة )نسمة (117568الأيسر)

 (830وبمساحة تبلغ) (،2018سكان المدينة سنة )

%( من إجمالي مساحة المدينة 49.8) وبنسبة هكتار،

(هكتار، بينما بلغ عدد الأسر في هذا 1666) البالغة

%( من 23.2)أي بنسبة  ،أسرة (16504) الجانب

، في (أسرة30543) إجمالي الأسر في المدينة والبالغة

النهر العدد المنخفض من  حين يشكل الجانب الأيمن من

 حيا ًسكنياً وبرصيد من السكان يبلغ (18) والبالغ الأحياء

وا في إطار مساحي بلغت نسبته (98295)  نسمة، استقر 

 من مساحة المدينة.  %(50.2) أي بنسبة (،836)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Journal of the College of Education for Women-University of Baghdad-Iraq |                                  98 صفحة

 

             December 28, 2020 [Vol. 31(4)] 

P-ISSN: 1680-8738;   E-ISSN: 2663-547X 

 

 

 1خريطة 

 2018بحسب الأحياء السكنية في مدينة الشطرة لسنة خريطة الاساس 

 
 .(GISتقنية نظم المعلومات الجغرافية ) -المصدر:

 

وبدقةةةة  ،(2018)( لسةةةنة Ikenowsالمرئيةةةة الفضةةةائية )

( والاستعانة بخرائط التصميمات القطاعية التي 1مكانية )

أعدتها شركة دار الاستشارات الهندسةية والمكلفةة بوضةع 

نةةةة الشةةةطرة وتحةةةديث التصةةةميم اسةةةتراتيجية لتطةةةوير مدي

 2018. سنة الأساس
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 (1ملحق)  -
  

من المناطق التابعة لقضاء وأغلب سكان المدينة قدموا 

ة الحضرية ، فضلا عن الحركة المحلية أو الهجرالشطرة

كميات  في، مما أثر بشكل كبير الداخلية داخل المدينة

)كما  المياه المنتجة من محطات إنتاج وضخ المياه

ل حياء  ونوعا( بسبب النمو الحضري والنمو العشوائي

خلق حالة عدم توازن في كفاءة وكفاية  ، مماالسكنية

كفاءة الخدمات ونوعية إنتاج المياه بصورة خاصة و

. تجدر الاشارة إلى أن بعض الاخرى بصورة عامة

المناطق السكنية تتصف باكتظاظ سكانها؛ نتيجة لسعة 

أحيائها وصغـر مساكنها والقسم الآخر اتصفت بسعة 

 .حي للحي السكني والمسكنالإطار المسا

لتوزيع القطاعي والمكاني لمحطات ضخ المياه ا 3-2
 في مدينة الشطرة 

( بأن 3و 2( والخريطة )2يتضح من الجدول )

( قطاعات سكنية بحسب 6) منطقة البحث قسمت إلى

لشطرة وتوزيع شبكات مياه التقسيم القطاعي لبلدية مدينة ا

. بهدف إظهار التباين المكاني وتحديد كفاءة الإسالة

وجودة مرافق الخدمة الموجودة والمفترضة لإجراء 

)العمر  المقارنات والاختبارات لاختيارالموقع الأفضل

. إذ بلغ عدد المرافق الخدمية (136 ، ص1982، واحمد

 (3) مرافق مصنفة إلى (6) المغذية للمدينة بمياه الشرب

ين وتجدر الإشارة إلى الفرق ب ،مجمعات (3مشاريع و)

، فالمشاريع تمثل حلولا آنية المشاريع والمجمعات

لتوفير متطلبات السكان ( سنة 25-10ومستقبلية لمدة )

 ، بينما المجمعات تمثل حلولا آنية لا تزيد عنمن المياه

وهذا  .معالجة شحة المياه الصالحة للشرب( سنوات ل5)

  التقسيم يتمثل بـ :

 2جدول 

التقسيم القطاعي والمساحي والحجم السكاني وعدد الأسر والكثافة السكانية )نسمة/هكتار(في مدينة الشطرة لسنة 
2018 
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/مربع الداخلي  1

 المدينة

7 17.1 176 10.6 68698 32.1 390 9814 32.1 

 17.5 5349 184 17.5 37443 12.2 204 12.2 5 الانتقالي الجنوبي 2

 18.4 5628 221 18.4 39397 10.7 178 14.6 6 الانتقالي الغربي 3

 7.8 2391 115 7.8 16740 8.7 145 14.6 6 الانتقالي الشمالي 4

الخارجي الشمال  5

 الغربي

9 22.0 522 31.3 12499 5.8 24 1786 5.8 

الخارجي الغربي  6

 والجنوبي

8 19.5 441 26.5 39027 18.3 88 5575 18.3 

  .100 30543 1022  .100 213804  .100 1666  .100 41 المجموع

 . (1( وملحق )1جدول ) -المصدر: 

)مشروع  اعتمد على: مربع المدينة القديم 3-2-1

 ، بنسبةأحياء سكنية (7) ماء الشطرة القديم( ليغذي

%( من أحياء المدينة بلغت نسبة السكان فيها 17.1)

 (176) ، شغلوا مساحةمن سكان المدينة %(32.1)

من إجمالي مساحة  %(10.6هكتار، أي بنسبته )

بيراً بين نسبة السكان ، مما يعني بأن هناك فارقا  كالمدينة

؛ ويرجع ذلك لصغر مساحة عدد كبير من مساحةوال

مساكن القطاع وتلاصقها مع بعضها بعض وبلغ عدد 

، مما زاد من عدد أسرة (9814) الأسر في هذا القطاع

الوحدات السكنية وبالتالي أدى إلى زيادة الحجم السكاني 

 فيها .

 (5) استحوذ على النطاق الانتقالي الجنوبي: 3-2-2

من إجمالي  %(17.5سكانية بلغت )، بنسبة أحياء سكنية

 (204) توزعوا على مساحة بلغت سكان المدينة.

 .رة( أس5349، أما عدد الأسر فبلغ)هكتاراً 

 ( أحياء، بنسبة6) يتضمن الانتقالي الغربي: 3-2-3

من أحياء المدينة شغلوا إطارا مساحياً بلغت  %(14.6)

 هكتاراً وبحجم سكاني بلغت نسبته (178) مساحته

( 5628سكان المدينة ،وبلغ عدد الأسر)  %(من18.4)

 أسرة. 

( أحياء سكنية، 6) يتضمن الانتقالي الشمالي: 3-2-4

%( من إجمالي أحياء المدينة التي 14.6) أي ما يعادل

ً بلغت ( هكتاراً، بلغت نسبة 145) شغلت إطارا مساحيا

 (.2391، بلغ عدد الأسر)%(7.8سكانه )

وع اعتمد على)مشرالخارجي الشمالي الغربي : 3-2-5

( أحياء 9فلورا العملاق( لينتفع من هذا المشروع سكان )

( نسمة الساكنين ضمن الإطار المساحي 12499سكنية )

، بفارق كبير بين )نسبة السكان كتاراً ه (522) البالغ

ونسبة المساحة(. في الوقت الذي بلغ فيه عدد 

( أسرة، وهذا أمر طبيعي يتماشى مع 1786الأسر)
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على انخفاض السكان وكثافتهم بالتدرج القاعدة التي تبقي 

نحو الأطراف، في حين تتميز بارتفاعها في النطاق 

 الانتقالي .

 شغل هذا القطاع الخارجي الغربي والجنوبي(: 3-2-6

 أي ما نسبته ،نسمة (39027) أحياء سكنية يسكنه (8)

من سكان المدينة توزعوا على حجم الأسر  %(18.3)

د السكان على مجمع م( أسرة. اعت5575) البالغ عددها

بين نسبة السكان   ويظهر فارق كبير )ماء الزهراء(،

 .ونسبة المساحة

 

 2خريطة 

 2018السكنية لسنة التوزيع المكاني للأحياء السكنية في مدينة الشطرة بحسب القطاعات 

 
 (1وملحق)المصدر: 
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 3خريطة 

 2018ة لسنة لمشاريع ومجمعات إنتاج مياه شبكة الإسالة في مدينة الشطرة بحسب القطاعات السكنيالتوزيع المكاني 

 
 (3ملحق ): المصدر
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ومجمعات مياه تحليل التوزيع المكاني لمشاريع  3-3
 الإسالة
التوزيع المكاني إلى تحديد نمط  تحليل يهدف

التوزيع المكاني للظاهرة وشكلها وفقاً لمجموعة تفاعلات 

( لإيجاد Spatial Statisticsلمقاييس التحليل المكاني)

( مع تحديد نقطة التمركز Patternsأنماط التوزيع )

، ونقطة التمركز المثالي (Mean centerالفعلي)

(Central Feature)  الظاهرة قيد البحثلها لتوزيع ،

 ((Arc Map v10.4تم الاستعانة بتقنية نظم المعلومات

 Arc Toolbox) من خلال الصندوق الإحصائي

Windowيتضح من ( ومخرجات التحليل المكاني ،

( بأن المسافة الفاصلة بين النقطتين تبلغ 4الخريطة )

م( وهاتين النقطتين تقعان في القطاع )الانتقالي 147)

)دور الزراعة(، إذ تقع نقطة التمركز الشمالي(  في حي 

المثالي شمال نقطة المركز الفعلي مع تمركز حقيقي 

غت لمجمعات ومشاريع المياه في شمال المدينة ، فيما بل

(م، مما يعني تشتت نمط 2206) قيمة الدائرة البيانية

. بينما يتخذ الاتجـاه الفعـلي لتلك المرافق شكلا  الظاهرة

ً إذ ي مــتد من الشمال إلى الجنوب مع إشارة إلى بيضويا

. الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقيميل بسيط باتجاه 

وهذا الاتجاه يرجع إلى قوة الشد الناتجة بفعل التوزيع 

المكاني لمرافق هذه الخدمة من الشمال إلى جنوب 

المدينة مع امتداد ذراع الحيز الحضري للمدينة باتجاهات 

؛ وهذا المدينة الستة التي تم اعتمادها مختلفة من قطاعات

يرجع إلى تركز أغلب مشاريع المياه في النصف الشمالي 

يدة في النصف من المدينة مع ظهور مجمعات جد

. بينما أظهرت مخرجات التحليل الجنوبي منها حديثا

)صلة  الإحصائي المكاني باعتماد طريقة الجار الأقرب

ني للظواهر المختلفة الجوار( لتحليل نمط التوزيع المكا

( 4.796923) المحسوبة بلغت (zويلحظ أن قيمة )

، بينما بلغت (zوهي أعلى بكثير من أعلى قيمة للمعيار)

هذا يعني أنها تتخذ النمط  ،(R()2.023661قيمة )

 (.Random Patternالعشوائي )

 كفاية وجودة مرافق شبكات الإسالة  3-4
     ً للبيانات اعتمدت بعض المؤشرات وفقا

 :ومات التي  تم جمعها وبحسب الآتيوالمعل

  حصة الفرد من المياه  3-4-1

فرد حددت منظمة الصحة العالمية بأن حصة ال 

تها يجب أن لا تقل عن خدامامن المياه على اختلاف است

لترا في المجتمعات السكنية التي تضم تعدادا سكانيا  150

يجب أن لا تقل ألف نسمة، بينما  100 – 20يتراوح بين 

لترا في المجتمعات التي  200 – 150حصة الفرد عن 

الف نسمة أو  100يصل عدد سكانها 

يتضح  (Ramulongo, 2017, pp.182-194)أكثر

( أن مجمعات المياه في 5والخريطة ) (3الملحق)من 

منطقة البحث لا تتوافق  طاقتها التصميمية للخطوط 

كس سلباً ، مما انعالفعليةة، مع الطاقة الإنتاجية الإنتاجي

لاسيما وأن هناك  حالات  ،على حصة الفرد من الماء

ة والمتوقعة وفقا للمعيار اختلاف بين الحاجة الفعلي

له ، لأن كل حيز جغرافي بصورة عامة المحلي

، وأن توزيع خصوصية للمكان وخصوصية للسكان

الخدمات لا يتم بشكل اعتباطي إن تم نسبتها إلى معايير 

 (The State of Queensland, 2000, p. 2) دمةالخ

%( من إجمالي إنتاج المياه 20وقدرت نسبة الفاقد بـ)

نتيجة للتجاوزات الزراعية والصناعية والسكنية وهذه 

ً  النسبة ساهمت بزيادة العجز المائي،  فيوهذا يؤثر سلبا

 .حاجة الفعلية لسكان مدينة الشطرةحصة الفرد وال

/في اليوم استناداً لإجمالي الحجم 3م (53451000بلغت)

نسمة  (213804) والبالغ (2018) السكاني فيها لسنة

نسبة للمعيار العراقي المحلي والخاص بالأقضية 

، )جمهورية العراق (لترا/يوم250) والنواحي والبالغ

بلغ (.2017، مةوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العا

ضخ تلك المحطات عدد السكان المنتفعين من إنتاج و

نسمة، بلغت قيمة العجز في  (9360الإنتاجية )

/ساعة. أما على أساس التصنيف 3م (585التجهيز)

القطاعي فيتضح الخلل وعدم التوافق بين ما تنتجه تلك 

لحجم السكاني المخدوم المشاريع والمجمعات وبين ا

 : وحسب الآتي

الطاقة  بلغت :اطاع )مربع المدينة القديم( 3-4-1-1

الإنتاجية الفعلية لمشروع ماء الشطرة القديم المخصصة 

، بينما الحاجة الفعلية تبلغ /ساعة3(م200) لهذا القطاع

، بلغت ( نسمة800/يوم، ليخدم )3( م17174500)

/ساعة، في حين بلغ 3م (50قيمة العجز عن التجهيز)

(لتر/يوم، لذا 240-) عجزتجهيز حصة الفرد معدل

لارتفاع الحجم السكاني  )الأولى(؛ رتبةاستحوذ على الم

ا حصة الفرد الصافية بدون شوائب بحسب فيه . أم 

، بينما مع الشوائب (لتر/يوم17) المعيار المحلي فبلغت

لتر/يوم ؛ نظراً لتقادم أغلب معدات مرافق  (10بلغت )

 إنتاج المياه وتجاوزها العمر التصميمي وانخفاض

 . طاقتها التصميمية

 )الخارجي الشمالي الغربي(:القطاع  3-4-1-2
متوقع خدمتهم  ، وبحجم سكاني شغل المرتبة )الثانية(

لإنتاجية لمشروع ؛ لأن الطاقة ا( نسمة560يصل الى)

 ، بينما الحاجة الفعلية للمياه/ساعة3(م140فلورا تبلغ)

، وبلغت حصة الفرد مع نسبة /يوم3(م3124750)

التشغيل لتر/اليوم( ؛لانخفاض عدد ساعات  78) الفاقد

 . ( ساعات7إلى)

إن  القطاع )الخارجي الغربي والجنوبي(: 3-4-1-3

، /ساعة3( م500) الطاقة الفعلية لمجمع ماء الزهراء

، ويقدر حجم /يوم3(م9756750) الفعلية بلغت الحاجة

، بقيمة العجز عن نسمة (1600) السكان المخدومين

غت حصة الفرد مع نسبة /ساعة ، وبل3م (100التجهيز)

 (201-، ونسبة العجز)( لترا/اليوم49) بواقع الفاقد

على الرغم من  )الثالثة( ، إذ يحتل المرتبةلترا/يوم

وجود نسبة الفائض في التجهيز؛ نظرا لحداثة إنشاء 

المجمع وظهور أحياء  محطات مياه الشرب في هذا

، مما يعني أن نسبة تعرض الأنابيب للكسر سكنية جديدة

 .أو التآكل تكون قليلة
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 4خريطة 

 2018التصنيف القطاعي لمدينة الشطرة لسنة اتجاه التوزيع المكاني لمشاريع ومجمعات المياه بحسب  

 

  (3: ملحق )المصدر
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  5خريطة 

وحجم السكان المخدومين ونسبة العجز لمشاريع ومجمعات الإسالة للمياه بحسب التصنيف الطااة التصميمية والفعلية 
 2018القطاعي لمدينة الشطرة لسنة 

 

 (3ملحق ): المصدر    
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بلغت الطاقة  القطاع )الانتقالي الشمالي(: 3-4-1-4

 (800) ، بينما المتوقع خدمة/ساعة3(م200) الفعلية

لتصل حصة  /يوم3(م418500والحاجة الفعلية ) ،نسمة

، في حين بلغت نسبة عجز حصة لترا/اليوم (84الفرد )

؛ لتر/اليوم(. ليشغل المرتبة )الرابعة( 200-الفرد )

دة فتم  مد  شبكات  مياه يرجع ذلك  لظهور أحياء جدي

، فضلا عن النمو الحضري ل حياء السكنية الإسالة

 .جهزه هذا المجمعدة على كمية ما يالمعتم

بلغت الطاقة القطاع )الانتقالي الجنوبي(: 3-4-1-5

/يوم، في حين كانت 3(م600)ماء القدس() الفعلية لمجمع

/ساعة، لينتفع منه 3م(9360750) الحاجة الفعلية

، مما يعني أن نسبة العجزعن التجهيز ( نسمة2400)

 .لترا/اليوم( 154-) بلغت

بلغ حجم الطاقة  القطاع )الانتقالي الغربي(: 3-4-1-6

/ساعة ،بينما كانت الطاقة الفعلية 3(م1000التصميمية )

ع( /ساعة، و بلغت حاجة )القطا3(م800للمجمع )

. وبلغت قيمة عجز التجهيز /يوم3(م9849250)

 244حصة الفرد الفعلية الى)/ساعة، لتصل 3(م200)

 . (6 -لغت نسبة العجز عن التجهيز )لترا/اليوم(، وب

التي تنص على  يتوافق مع )الفرضية الأولى(وهذا      

أن التوزيع الجغرافي لمحطات إنتاج المياه لا يتلاءم مع 

يف القطاعي السكني الحاجة الفعلية على أساس التصن

اك عجزا في كميات المياه ، وأن هنلمدينة الشطرة

ً  لا يتناسب ،المنتجة  .مع طاقتها الإنتاجية كما ونوعا

  الإسالة نية بشبكةالوحدة السكارتباط    3-5
)مربع المدينة  ( أن قطاع3) يتضح من الجدول

سجل المرتبة الأولى بربط وحداته السكنية بشبكة  القديم(

)الانتقالي  %(، بينما شغل قطاعا99.7) الإسالة، وبنسبة

المرتبة الثانية  و)الخارجي الغربي والجنوبي( الغربي(

بقية نسبا أقل المتبينما سجلت القطاعات الثلاث  ،والثالثة

؛ يرجع ذلك إلى تجاوز بعض من القطاعات أعلاه

)التصميم الأساس( عبر بنائها على  مساكنها على خريطة

مساحات غير مرخصة قانونيا خاصة نطاق الأطراف 

؛ مما أدى إلى ي أخذت بالظهور بشكل سريع ومفاجئالت

التوسع العمراني بفعل حاجة السكان لبناء مساكن جديدة 

ن ظروفهم المعيشية وسيادة نزعة نوع الأسرة وتحس

النووية وتشظي الأسر الممتدة إلى عدد من الأسر 

ي .ويتضح أن نتائ  الدليل الإحصائي لقيمة مربع كأ

(. وهي 5، بدرجة حرية)(0.001بمستوى الدلالة البالغ )

 :، و يمكن القول(0.05من مستوى الدلالة المعتمد) أدنى

 .عن بعضهمابأن المتغيرين مستقلان 

 3جدول 

 2018ارتباط الوحدة السكنية بشبكات الإسالة بحسب التوزيع القطاعي لمدينة الشطرة لسنة 

 % لا % نعم  العينة القطاع

1 295 294 99.7 1 0.3 

2 161 150 93.2 11 6.8 

3 169 161 95.3 8 4.7 

4 72 65 90.3 7 9.7 

5 54 50 92.6 4 7.4 

6 168 160 95.2 8 4.8 

 4.2 39 95.8 880 919  المجموع

 :  الدراسة الميدانية المصدر

 عدد مرات انقطاع المياه عن الوحدة السكنية  3-6
( أن عدم انقطاع الماء عن 4) يظهر الجدول

من إجمالي  %(52.1) الوحدات السكنية سجل نسبة

 بينما بلغت نسبة الانقطاع لمرة واحدة في الأسبوع، العينة

لمرة واحدة في الشهر. اما  %(12.9)و %(،22.5)

على مستوى القطاعات فقد استحوذ قطاع مربع المدينة 

 على المرتبة الأولى لعدم انقطاع المياه عن المسكن بنسبة

، بواقع ( من إجمالي عدد الأسر في القطاع66.8%)

( %6.8ا الماء مرة شهريا و)قطع عنه%( ممن ين18)

ي القطاع ينقطع عنها الماء يوما واحدا في الأسبوع ، ويأت

والقطاع الخارجي الغربي  ،الخارجي الشمالي الغربي

والجنوبي بالمرتبة الثانية  والثالثة بعدم انقطاع الماء عن 

على التوالي من  (%56.5، 59.3المسكن وبنسبة )

ً معنويا بين مما يعني أن هن، إجمالي العينة اك فرقا

معدلات انقطاع المياه على أساس التوزيع القطاعي وفقاً 

لهذا المؤشر وهذا ما أكدته قيمة معامل مربع كأي البالغة 

 ( وبمستوى دلالة20) وبدرجة حرية (،276.965)

، وبما أن مستوى الدلالة أكبر من مستوى (0.317)

معنوياً بين الدلالة المعتمد، فذلك يعني أن هناك ترابطا 

المتغيرين)على أساس تصنيف البعد المكاني للقطاعات 

 وعدد مرات انقطاع الماء عنها(.  السكنية،

مما يعني  وهذا يتطابق مع منطوق)الفرضية الثانية(،     

إمكانية رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية 

المكانية البديلة القائلة بوجود علاقة بين مستويات الأبعاد 

للتصنيفات القطاعية وبين عدد مرات انقطاع المياه عن 

  المساكن  بشبكة إسالة المياه .
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 4جدول 

 2018عدد مرات انقطاع المياه عن الوحدة السكنية بحسب التوزيع القطاعي لمدينة الشطرة لسنة 
يأتي ليلا  % لا ينقطع القطاع

 فقط

مرة  %

 اسبوعيا

 % مرة شهرياً  %

1 197 66.8 25 8.5 20 6.8 53 18 

2 62 38.5 2 1.2 78 48.4 19 11.8 

3 73 43.2 30 17.8 54 32 12 7.1 

4 19 26.4 16 22.2 31 43.1 6 8.3 

5 32 59.3 10 18.5 9 16.7 3 5.6 

6 95 56.5 32 19 15 8.9 26 15.5 

% من العينةو المجموع  478 52.1 115 12.5 207 22.5 119 12.9 

 :  الدراسة الميدانية المصدر

 

  وسيلة الحصول على مياه الشرب 3-7

)مربع المدينة  أن قطاع (5) يتضح من الجدول 

المركزي احتل المرتبة الأولى باعتماده على  القديم(

%(، بينما 49.8) فلاتر لتصفية المياه للشرب وبنسبة

 المرتبة الثانية بنسبة القطاع )الانتقالي الغربي(شغل 

، في حين من إجمالي العينة لهذا القطاع %(38.5)

على المرتبة الثالثة  استحوذ القطاع )الانتقالي الجنوبي(

لغربي )الخارجي ا %(، بينما سجل القطاع34.8) بنسبة

وهذا  ،%(22.6والجنوبي( المرتبة الرابعة، وبنسبة)

سر الساكنة في مدينة الشطرة على شبكة يعني اعتماد الأ

، إلا أن الحكومية والمشاريع الاستثمارية مياه الإسالة

نزلي لغرض الأسر تعتمد جهاز تصفية المياه الم

 . الحصول على مياه الشرب

 5جدول 

 2018الشطرة لسنة بحسب التوزيع القطاعي لمدينة المياه  مؤشر وسيلة الحصول على

ع 
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1 2 0.7 125 42.4 21 7.1 147 49.8 0 0.0 

2 4 2.5 87 54.0 13 8.1 56 34.8 1 0.6 

3 11 6.5 57 33.7 34 20.1 65 38.5 2 1.2 

4 9 12.5 42 58.3 8 11.1 12 16.7 1 1.4 

5 2 3.7 35 64.8 9 16.7 8 14.8 0 0.0 

6 5 3.0 82 48.8 41 24.4 38 22.6 2 1.2 

 0.7 6 35.5 326 13.7 126 46.6 428 3.6 33  المجموع

 :  الدراسة الميدانية المصدر

بين عدد الوحدات  بلغ معامل ارتباط بيرسن

السكنية المربوطة بشبكة مياه  الإسالة والذين يستخدمون 

 قيمة ارتباطية مقدارها الجهاز الكهربائي )الفلتر(

(، وهناك من يعتمد على البائعة المتجولين فقد 0.971+)

ها ؛ بسبب جودت(0.441)ا غت قيمة معامل الارتباطبل

بانخفاض قيم ، قياسا مقارنة مع مياه الشبكة العامة

لأخرى أما النسب ا .عاملات الارتباط بالوسائل الأخرىم

، وكان أقلها نسبةً فتوزعت على الوسائل الأخرى

)عبوات( مختلفة  بالاعتماد على المياه المعبأة بقناني

%( من إجمالي عينة الدراسة، 0.7) وبنسبة ،الأحجام

 مما يعني أن اعتماد الخزانات الأهلية والفلاتر الخاصة

ثم الباعة هي الأساس للحصول على مياه الشرب ومن 

، ومن جانب آخر يتضح أن المتجولين هذا من جانب

من إجمالي العينة تعتمد على الشبكة  %(3.6هناك)

؛ يرجع ذلك لإسالة في الحصول على مياه الشربالعامة ل

، لاسيما أن تلك ف الحالة الاقتصادية والاجتماعيةلضع

ستخدام البشري )للطهي أو المياه غير صالحة للا

دون معالجة  لشرب( مباشرة من مصادرها الرئيسةا

موازنة مع مياه الخزانات الأهلية أو الباعة المتجولين أو 

مما يعني  )الفلاتر(. الانتفاع من أجهزة التصفية الخاصة

ً معنويا في وسيلة الحصول على مياه  أن هناك فرقا

وهذا ما تبين من . الشرب على أساس التصنيف القطاعي

 (20بدرجة حرية) (،119.122) قيمة مربع كأي البالغة

من مستوى الدلالة  وهي أعلى (0.06) وبمستوى دلالة

 .(0.05المعتمد)

 نقاء المياه و جودتها    3-8
تعاني بعض الأسر في مدينة الشطرة من تدني 

نوعية المياه وعدم صلاحيتها للاستخدام من دون 

أسرة  (768) بان هناك (6) الجدولمعالجة، ويتضح من 

%(، ويقصد 83.6) أي بنسبة ،تحصل على مياه نظيفة

حة للاستخدامات الأخرى هنا بالمياه النظيفة كونها صال

من إجمالي  العينة  %(16.4) ، مما يعني أنغير الشرب

تعاني من تدفق مياه غير نظيفة عبر شبكات الإسالة إلى 

ستخدام البشري. مما مساكنهم وهي مياه غير صالحة للا

انعكس على كفاية ونوعية المياه حسب هذا المؤشر؛ 

، بيب شبكة الشرب وتكسر بعضهابسبب قدم بعض أنا

غير صالحة مع مياه شبكة  مما يؤدي إلى تسرب مياه

كما يتضح أن القطاع )الخارجي الغربي  .الإسالة
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من  %(91.7) والجنوبي( يحصل على مياه نظيفة بنسبة

دد الأسر الكلي مما جعله يشغل المرتبة الأولى إجمالي  ع

؛ نظرا لتركز ارنة مع القطاعات السكنية الأخرىمق

المجمعات والمشاريع الخاصة بمرافق تجهيز المياه فيه 

شغل المرتبة الثانية في  بينما القطاع )الانتقالي الشمالي(

من  %(86.1) الحصول على المياه النظيفة وبنسبة

، بينما  كان أكثر الأسر في القطاعإجمالي  عدد 

 القطاعات التي تعاني من تجهيزها بمياه غير نظيفة

)تحتوي على شوائب أو رائحة كريهة أو لون( بعدم 

صلاحيتها للشرب من دون معالجة نوعا ما، إذ كان 

، )مربع المدينة القديم، الانتقالي الجنوبي نصيب قطاع

 الغربي( وبنسبةالانتقالي الغربي، الخارجي والشمالي 

( %على التوالي من عينة 16.8،  17.2، 18.6،  20)

كل قطاع على انفراد. بهذا تظهر من مخرجات التحليل 

 قد بلغت  Chi-Squareالإحصائي أن قيمة

(11.735aوأن مستوى الدلالة ،) (بدرجة 0.069 ،)

(، مما يعني ان هناك فرقا جوهريا فيما بين 5حرية)

ا المؤشر لارتفاع مستوى القطاعات على أساس هذ

 الدلالة المستخرج عن مستوى الدلالة المعتمد.

 

 6جدول 

 2018نقاء المياه وجودتها بحسب التوزيع القطاعي لمدينة الشطرة لسنة 

 الجودة القطاع

 % غير نظيفة  % نظيفة 

1 236 80.0 59 20.0 

2 131 81.4 30 18.6 

3 140 82.8 29 17.2 

4 72 100.0 0 0.0 

5 45 83.3 9 16.7 

6 154 91.7 14 8.3 

% من العينةو المجموع  778 84.7 141 15.3 

 : الدراسة الميدانية المصدر

باعية عن خدمات مستويات رضا السكان الانط 3-9

 المياه ونوعيتها 

)الذاتيةة( للسةكان  يعد هذا المستوى مةن المؤشةرات

المنتفعةةين مةةن مرافةةق هةةذه الخدمةةة مةةن خةةلال اسةةتقراء 

مستويات درجة الرضا وانطباعهم وقناعتهم بمةدى كفايةة 

ات القبةةول(، هةةذه الخدمةةة وجودتهةةا عبةةر عةةدد من)مسةةتوي

أن الجةةةودة هةةةي درجةةةة التطةةةابق مةةةع Berry  ويةةةرى

المواصفات مةن وجهةة نظةر المسةتهلك ولةيس مةع وجهةة 

فقةد  (Berry, 1991, p. 65 ) المنظمةةي نظر الإدارة ف

( مستويات رتبت تصاعديا من السلب والرفض 5حددت)

، والةذي ( الآتةي7والقبول  في جدول رقم)  إلى  الإيجاب

اتضةةح منةةه  عةةدم رضةةا عينةةة البحةةث عةةن مسةةتوى أداء 

%( مةةةن إجمةةةالي 41.7) مرافةةةق هةةةذه الخدمةةةة وبنسةةةبة

مةا( المرتبةة العينة، في حين سجل مستوى )الرضا نوعةا 

ومن ثم جاءت رتبة التصةنيف  ،%(32.8) الثانية وبنسبة

%(. 17.4) بمسةةتوى)المحايد( بالمرتبةةة الثالثةةة والبالغةةة

السبب في تباين علامات الرضا وتباين مسةتوياتها يرجةع 

إلةةى حداثةةة بعةةض الأحيةةاء السةةكنية فةةي هةةذا القطةةاع إذ 

ة تزامنت نشةأتها مةع إنشةاء مجمعةات لضةخ الميةاه الحديثة

وشةةبكة ميةةاه جديةةدة لةةذلك تكةةون نظيفةةة وغيةةر معرضةةة 

لكسةر أو انسةةداد ومةن ثةةم  تعمةل علةةى ضةخ الميةةاه بشةةكل 

سةةةليم إلةةةى المسةةةاكن، ممةةةا أدى إلةةةى اخةةةتلاف مسةةةتويات 

دة ، فيةرى بعضةهم أنهةا جيةين السةكانالرضا عن المياه بة

فيما يةرى بعةض آخةر أنهةا متوسةطة، غيةر أن هنةاك مةن 

ضةا مةةن مخرجةات التحليةةل . ويظهةةر أييةرى أنهةةا ضةعيفة

(، وأن 0.358الإحصائي أن قيمة معامل التوافةق بلغةت )

، و يمكن 0.05يساوي صفرا أي أقل من  مستوى الدلالة

إن هناك ارتباطاً قوياً بين منطقة النطاق ودرجات  :القول

 الرضا عن نوعية وجودة المياه. وتجةدر الإشةاره إلةى أن

متغيةرين نةوعيين  معامل التوافق هو مقياس لارتبةاط بةين

أحدهما أوكلاهما يشةير إلةى أكثةر مةن مسةتويين إذ يعتمةد 

معامل التوافةق علةى توزيعةات مربةع كةاي الةذي تتةراوح 

م وجةود إلةى عةد (0(إذ يشةير الةرقم)1 –قيمتةه بين)صةفر

كامل بين  ( إلى وجود ارتباط1، بينما يشير الرقم)ارتباط

 .المتغيرات محل الدراسة

 7جدول  

 2018مدى الرضا عن خدمات  مياه شبكات الإسالة في مدينة الشطرة لسنة  
 % راض جدا % راض % محايد % راض نوعا ما % غير راض القطاع

1 129 43.7 107 36.3 46 15.6 11 3.7 2 0.7 

2 107 66.5 21 13.0 21 13.0 11 6.8 1 0.6 

3 49 29.0 63 37.3 39 23.1 17 10.1 1 0.6 

4 25 34.7 25 34.7 13 18.1 9 12.5 0 0.0 

5 8 14.8 25 46.3 11 20.4 7 13.0 3 5.6 

6 65 38.7 60 35.7 30 17.9 10 6.0 3 1.8 
 1.1 10 7.1 65 17.4 160 32.8 301 41.7 383 من العينة المجموع و%

 : الدراسة الميدانية المصدر
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 تقييم نوعية مياه الشرب وجودتها في مدينة الشطرة  3-10

 من العيوب إن المقصود بالجودة هو إنتاج منت  خالٍ      

(Zero Defects)  أو إنتاج المنت  بطريقة صحيحة من أول

، ولغرض معرفة (Dominique, 1995, p. 85مرة )

في مدينة الشطرة فقد نوعية مياه الشرب وتحديد جودتها 

أجريت تحليلا مختبرياً لعينات منها باعتبارها تستخدم للشرب 

والعينات التي حُللت تجهز الأحياء السكنية في مدينة الشطرة 

لتقييم الخصائص  لتر( 0.5) طة عبوات سعةابعد جمعها بوس

، بلغت العينات المأخوذة وعية ومعرفة مدى جودة تلك المياهالن

عينات مختلفة من مناطق متباينة لكل  (4) بواقععينة( 24)

قطاع وبعد الحصول على نتائ  التحليل المختبري تمت 

موازنة مؤشرات العناصر المحللة مع صلاحية المياه 

للاستخدام البشري  وفقا لما تم وضعه من معاير لمنظمة 

يمكن تقييم  (2الملحق رقم )ومن  (WHOالصحة العالمية )

والكيميائية للمياه في مدينة الشطرة لسنة  الخصائص النوعية

 وبحسب الآتي :  2018

 

 8  جدول

 2018تراكيز العناصر الفيزيا ية لمياه شبكات الإسالة في مدينة الشطرة بحسب التصنيف القطاعي لسنة 
 المعدل 6 5 4 3 2 1 الخصائص                القطاعات 

PH 8.7 8.6 8.7 8.5 8.5 8.7 8.6 

(E.Cمايكرو سيمنز ) 94.4 93.8 97.2 97 94.3 88.9 95 

Temp 32.8 32 33.6 30.2 31.3 33.7 35.7 الحرارة مͦ درجة 

Do 8 7.9 7.6 7.6 7.6 8.2 9.3 المذاب ملغرام /لتر الأوكسجين 

T.D.S 828.3 849 815 779.7 849 815 862 لتر / ملغرام 

Turbidity 37 16 11 21.3 29 23 22.9 

  المصدر )نتائ  التحليل المختبري(
 

 تقييم الخصا ص النوعية  3-10-1

لخصائص والصفات الفيزيائية والكيميائية تتغير ا

لمياه الشرب بفعل جملة من الأسباب، من أهمها تصريف 

المصانع إلى الفضلات السائلة أو الصلبة من المزارع أو 

مياه الأنهار، وارتفاع نسبة حامضية المياه بفعل مياه 

الأمطار المضافة، وضريبة التحضر، وتسرب النفط و 

الاستخدام المفرط للمواد العضوية الاصطناعية. إذ يؤدي 

كلٌ مما ذكر أعلاه إلى تبدل صفات المياه الطبيعية 

 لذا ناقش البحث نوعية المياه بحسب. الصالحة للشرب

 الفيزيائية الرئيسة لشبكات مياه تراكيز بعض الخصائص

، وبحسب النتائ  2018الشرب في مدينة الشطرة لسنة 

 (2الملحق)وعند موازنة نتائجها مع  (8) في الجدول

 :يتضح الآتي

    (PH) أيون الهيدروجيني 3-10-1-1
 (8.6) أي بمعدل (8.7–8.3) بينته تراوحت قيم

أيون الهيدروجين مع القيمة  وعند موازنة تركيزات قيم

 المسموح بها وفاقا لمنظمة الصحة العالمية والبالغة

( يتضح بأنها خارج الحدود المسموح بها فقد 6.5-8.5)

 )الانتقالي الغربي( تجاوزت المعدل في القطاع

، وذلك (8.7) و)الخارجي الغربي والجنوبي(  بفارق بلغ

دة جرعات فضلاً عن زيا ،لعدم كفاءة محطات التصفية

إضافية من الشب لغرض ترسيب كربونات الكالسيوم 

 . سبة أيون الهيدروجينمما يؤدي إلى ارتفاع ن

 (.E.Cتوصيل الكهربا ي ) 3-10-1-2
/ ومايكر (94.4) بلغ معدل التوصيل الكهربائي

أعلى قيمة له في  سيمنز، وهناك تباين مكاني سجل

ميكرو  97.2) بلغت )الخارجي الشمالي الغربي( القطاع

أما أدنى قيمه فقد سجلت في القطاع )الانتقالي  سيمنز(

 .ميكرو سيمنز( 88.9) الجنوبي( بلغت

 

 

 درجة الحرارة 3-10-1-3
، إلا أنها مͦ(32.8المعدل العام للحرارة ) بلغ

تباينت في قطاعات المدينة لتبلغ أعلاها في )القطاع 

المركزي(، وأدناها في قطاع )الانتقالي الشمالي( فكانت 

ً والبالغ)ضمن الحد  ( ولأغلب م35ͦالمسموح به عالميا

)المركزي( بفارق بسيط إذ  ، باستثناء القطاعالقطاعات

 .  (م35.7ͦبلغت)

 (DOالأوكسجين المذاب)  3-10-1-4
( المذاب O2) يقيس هذا التحليل كمية الأوكسجين

ف ن نسبة  Winklerفي الماء وبحسب طريقة

( 14-13٪)110الأوكسجين في الماء يجب أن لا تتعدى

بلغ  ..Kumar, & Puri, 2012, p) (40مجم/ لتر

ملغرام/ لتر(، مما يعني 8المعدل العام لقيم هذا المؤشر)

أنه ضمن الحدود الآمنة لقيمة المعيار الصحي أن لا يقل 

ً  ملغرام/ 4عن) ؛ إن أحد أهم لتر(. فيما تباينت قيمه مكانيا

الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة الأوكسجين المذاب 

وتباينه المكاني هو تصريف مياه الأمطار إلى مجاري 

الأنهار التي تزيد نسبة الأوكسجين المذاب بمياه الإسالة 

في المناطق المذكورة أو خلال موسم تساقطها إلى 

مجاري الأنهار التي تزود تلك المجمعات والمشاريع 

- بالمياه إذ تجمع معها كميات من الأوكسجين الجوي

 Bouwer, H., 2000, pp. 217-228) .) 

   (TDS) الأملاح الذا بة الكلية 3-10-1-5
بلغ المعدل العام لتركز الأملاح الكلية الذائبة 

 إذ بلغ أعلى معدل لها في قطاع ملغرام/لتر(، 828.3

أما أدنى  ملغرام/ لتر(،862)مربع المدينة القديم( )

 فقد بلغ مستوى لها فكان في قطاع )الانتقالي الشمالي(

وتعد المياه غير صالحة وفقا  ملغرام/ لتر(، 779.7)

لهذا المعيار لتجاوزها الحد المسموح ولكافة المواقع 

وذلك لطبيعة تراكم المخلفات في مجرى نهر الشطرة 

 وانتقالها لمجمعات المياه والتي تنتهي في شبكة الإسالة.



 
 

  Journal of the College of Education for Women-University of Baghdad-Iraq |                                  109 صفحة

 

             December 28, 2020 [Vol. 31(4)] 

P-ISSN: 1680-8738;   E-ISSN: 2663-547X 

    ( Turbidityالعكورة )  3-10-1-6
 في مياه الإسالة بلغ المعدل العام لمؤشر العكوره

ل قطاع مربع المدينة القديم أعلاها 22.9) (ْ درجة إذ سج 

( درجة  ليفوق المعدل العام، في NTU 37) قيمة بلغت

ل قطاع الانتقالي الغربي أدنى قيمة له  حين سج 

وبناءً عليه تعد جودة المياه  ،درجة (NTU 11بلغت)

وذلك وفقا لهذا المؤشر غير صالحة للاستخدام البشري 

ً لنوعية المعادن الداخلة  لتآكل الأنابيب الناقلة للمياه تبعا

 .في تركيبها مثل الحديد والمنغنيز ومعادن أخرى

 تقييم الخصا ص الكميا ية    3-10-2

( وموازنة نتائجه مع 9يتضح من الجدول )

 : ( الآتي2الملحق)

 ( Caالكالسيوم) 3-10-2-1
ملغرام/  88.2بلغ معدل تراكيز الكالسيوم  العام )

ل قطاع الانتقالي الجنوبي أعلاها قيمة لتر( ، فقد سج 

فيما سجل قطاع مربع المدينة  ملغرام/ لتر( 96بلغت)

 ملغ/ لتر(.85) القديم أدناها تركيزاً بلغ

 ( Mgالمغنيسيوم ) 3-10-2-2
 47.7بلغ المعدل العام لتراكيز المغنيسيوم 

ملغرام/ لتر، بتباين مكاني ليسجل أعلى تركيز في 

الانتقالي الجنوبي والقطاع الشمالي الغربي بلغ  قطاعي

، فيما سجل في قطاعي ملغرام/ لتر( لكل منهما 50)

)مربع المدينة القديم( و)الانتقالي الغربي( أدنى تركيز 

، وتعد جودة المياه آمنة كل منهمال / لتر(ملغرام 45بلغ)

ً لهذا المعيار كونه يقع ضمن الحد المسموح به  وفقا

 .ملغرام/ لتر( 150 البالغعالمياً 

  (Naالصوديوم ) 3-10-2-3
 96.5كيز الصوديوم )بلغ المعدل العام لترا

، فيما تفاوتت قيمه حسب قطاعات منطقة ملغرام/ لتر(

ربع المدينة القديم  البحث، فقد سجل تركيزه في قطاع م

، في حين سجل القطاع )الانتقالي ملغرام/ لتر( 104)

، وتعد ملغرام/لتر( 91)نى تراكيزه بمعدل الغربي( أد

نوعية المياه صالحة للاستهلاك البشري كونها ضمن 

؛ ملغرام/لتر(200بالغ )الحد المسموح به عالميا وال

 ويعود ذلك لجودة  مياه المجمعات في المدينة. 

  ( Kالبوتاسيوم ) 3-10-2-4
ملغرام/  6) بلغ معدل تراكيز عنصر البوتاسيوم

، فيما تباينت مستوياته حسب القطاعات السكنية لتر(

المعتمدة، إذ سجل قطاع مربع المدينة القديم أعلى 

، في حين بلغت / لتر(ملغرام 6.9) التراكيز والتي بلغت

اعات ( في القطملغرام/ لتر 5) أدنى قيمه للبوتاسيوم

، وتعد جودة المياه آمنة )الخارجي الغربي، والجنوبي(

المسموح به للمعيار العراقي والبالغ  لكونها ضمن الحد

 ملغرام / لتر(.  10)

  ( Clالكلوريدات ) 3-10-2-5
(، وقد ملغرام/ لتر 120.0بلغ معدله العام )

ة تركيزات عنصر أظهرت جميع المواقع قيم

، مما يعطي مؤشراً لصلاحيتها الكلوريدات نفسها

للاستخدام البشري كونها لم تتجاوز قيمة المعيار 

 ملغرام / لتر(.  250) لمنظمة الصحة البالغالمسموح به 

 ( So4الكبريتات ) 3-10-2-6
بلغ معدل تراكيز الكبريتات العام في مدينة 

وقد تباينت قيم تركيزاته  ملغرام/ لتر(، 131) الشطرة

ل كل طفيف في قطاعات منطقة الدراسةبش ، إذ سج 

 133على مستوياته لتبلغ )القطاع )الانتقالي الغربي( أ

ل في قطاعي لتر(،ملغرام/  )مربع المدينة القديم( فيما سج 

 أدنى مستوى بلغت قيمته .غ( .ج، و)الخارجي

 ملغرام/ لتر(. 130)

ومخرجات التحليل  (18) يتضح من الجدولو

، أن هناك فرقاً حصائي الخاص بالخصائص الفيزيائيةالإ

ً إذ بلغت قيمة مربع كأي ) على  (19.083جوهريا

 وبمستوى دلالة (،25) عند درجة حرية ،التوالي

(، 0.046) ( بينما بلغت قيمة معامل التوافق0.039)

ويتضح أيضا من  (0.009) وأن مستوى الدلالة

الخاص  (19) مخرجات التحليل الإحصائي للجدول

( 2.700، أن قيمة مربع كأي )بالخصائص الكيمائية

( 0.016) وبمستوى دلالة (،25،عند درجة حرية )

(، وأن مستوى 0.03مل التوافق )بينما بلغت قيمة معا

(، وبما ان مستوى الدلالة المستخرج أقل 0.04) الدلالة

(، فيمكن 0.05) من المستوى المعتمد لكلا المقياسين

القول إنه ليس هناك ارتباط بين مواقع التصنيفات 

  .والكيمائية المكانية وخصائص المياه الفيزيائية

التي تنص على  الثالثة( )الفرضية وهذا يؤيد منطوق     

أنه ليس هناك تباين في الخصائص النوعية والكيمائية 

للمياه المنقولة وفقا لشبكة مياه الإسالة في مدينة الشطرة 

لأن   المياه تؤخذ من مصدر واحد وإن طبيعة التعامل 

معها في تصفيتها وإزالة الشوائب منها تكون متماثلة 

 تقريبا ً.

 9 جدول

 2018تراكيز العناصر الكيميا ية لمياه شبكات الإسالة في مدينة الشطرة بحسب التصنيف القطاعي لسنة  
 المعدل 6 4 4 3 2 1 الخصائص 

ت
نا
يو
ات
ك

 

Ca 85 96 87 86 87 88 88.2 

Mg 45 50 45 47 50 49 47.7 

Na 104 97 91 99 95 93 96.5 

K 6.9 6 5.1 6.4 6.3 5 6.0 

نا
ات
ون
أي

ت
 

Cl 120 120 120 120 120 120 120.0 

So4 130 131 133 130 132 130 131.0 

  )نتائ  التحليل المختبري( :المصدر
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التواع المستقبلي لمؤشرات جودة المياه في  -4

  2028مدينة الشطرة حتى عام 
الطردية في عدد السكان يتطلب الزيادة ن الزيادة إ

في توفير المياه لتلك الزيادة وهذا يحتاج إلى خطط لتنظيم 

وإدارة المياه خصوصا في بلدان العالم الثالث لتحقق 

معظم الزيادات المتوقعة في عدد سكان العالم في تلك 

المياه  البلدان التي تعاني أساسا من مشاكل في تجهيز

اليوم  يسكن المدن ما . في هذا الصحيةوالغذاء والخدمات 

، أي إن المدن تكتسب العالم%( من سكان 60يقارب )

ت في ، مما يخلق تحديا( مليون نسمة شهريا5) بالمتوسط

، فضلا عن مشكلات توفير المياه الصالحة للشرب

الصرف الصحي والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 

-Sobsey & Bartram, 2003, pp. 396) الأخرى

بيانات قسم الشؤون الاقتصادية  وتشير (.405

إلى أنه  (UNDESA)والمجتمعية في الأمم المتحدة 

محاولات تغطية الطلب المتنامي على  من رغمعلى ال

المياه الصالحة للشرب في داخل المراكز الحضرية 

%( من 81)ومواجهة مخاطر النمو الحضري ف ن هناك 

ياه من مصادر سليمة بيئيا لم يحصلوا على مسكان العالم 

 ً ، أي يتم إنتاج المياه من إعادة تدوير المياه وصحيا

 Improved Sanitation Facility (ISF)المستعملة 

 ,Zierler)  )مرافق الصرف الصحي المحسن

Theodore, Cohen, & Rothman, 1988, pp. 

 كما أكدت منظمة الصحة العالمية .(589-594

((WHO  ضرورة وضع معايير للارتقاء بنوعية مياه

كما أكدت إدارة تقييم المياه في  الشرب حول العالم

المنظمة على ضرورة حماية المياه من التلوث ووضع 

من أزمة أنابيب خطط استراتيجية في البلدان التي تعاني 

 .مياه صالحة للشرب

لا لسنة ويمكن تحديد كمية المياه المطلوبة مستقب

أو ربما تحدد قيمة الفائض ، مقدار الحاجة لهاالهدف و

، من خلال معرفة الكميات التي يمكن توفيرها والعجز

للسنوات القادمة مع الأخذ بالحسبان الظروف والمشاكل 

ت المياه كالتآكل والتسرب التي قد تواجه مشاريع ومجمعا

ع ومشاكل الكهرباء والصيانة وقدم المشاري والهدر

، فقد اقترح البحث أن بمرور الزمن وانخفاض إنتاجيتها

ساعة( في اليوم 20) تعمل تلك المشاريع والمجمعات مدة

وجد أن  (10) . ومن تحليل الجدولالواحد كأقل معدل

/يوم 3( م22686250-) أكبر عجز تجهيز المياه يبلغ

عندما تعمل محطات الضخ لتلك 2028في سنة 

نت  لت ،ساعة المقترحة (20) المجمعات والمشاريع مدة

، بالمقابل ف ن كمية / يوم(3م 46800000) ما مقداره

آنذاك تقدربـ المياه المطلوبة لسد احتياجات المدينة 

مع ثبات الطاقة الإنتاجية المشار /يوم 3( م69486250)

اليها سلفا، والكميات المطلوب إنتاجها للمحطات التي 

 22326750تغذي تلك القطاعات تبلغ )

 ./يوم3(  م12683750،12804000،

 

 

  10جدول  

 2018لسنة  2028متواع الإنتاج المخصص لمدينة الشطرة من الماء الصالح للشرب عام 

 5 4 3 2  1  المشروع القطاع

مشروع الشطرة القديم  1  89307 200 4000000 22326750 -18326750 

مجمع القدس  2  48676 600 12000000 12169000 -169000 

مشروع الناصرية  3  51216 800 16000000 12804000 3196000 

 1440500- 5440500 4000000 200 21762 مجمع ماء الزراعة 4

مشروع فلورا العملاق  5  16249 140 2800000 4062250 -1262250 

 4683750- 12683750 8000000 400 50735 مجمع ماء الزهراء 6

 22686250- 69486250 46800000 2340 277945 المجموع

 ( واشتاق الباحث3المصدر بيانات الجدول )

 2028السكان لسنة  (1)

 /ساعة3الطاقة الفعلية الحالية م (2)

 20/ يوم( عند التشغيل لـ 3المياه المتوقع إنتاجها)م (3)

 1000×/ساعة 3ساعة = طاقة الفعلية الحالية م

 )عدد ساعات التشغيل(. 20( ×1000=3لتر)م

= 2028/يوم لسنة 3كمية المياه المطلوبة للسكان م (4)

 . 250× عدد السكان المتوقع 

 –/يوم = الإنتاج المتوقع 3م 2028العجز لسنة   (5)

 الطلب على الماء . 

 الاستنتاجات  -5
يتم تجهيز مدينة الشطرة بالماء الصافي من خلال   -

تي النهر المتفرع من مجمعات صغيرة تقع على  ضف

أغلب هذه المشاريع والمجمعات جدول الغراف، و

قديمة إذ تصل نسبة مساهمة تلك المشاريع والمجمعات 

؛ بسبب قدمها % لمدينة الشطرة80تاج الماء إلى في إن

السكاني المتنامي نتيجة  وعدم قدرتها على تغطية النمو

 التوسع العمراني وبشكل يفوق الطاقة الإنتاجية لها.

التركز الكبير في التوزيع الجغرافي للمشاريع في شمال  -

، %(66.7رة بصةةورة عامةةة، أي بنسةةبة )مدينةةة الشةةط

بحسةةب دليةةل الجةةار  ويتصةةف نمةةط توزيعهةةا بالعشةةوائية

  الأقرب.

لبحةةةث التةةةي قلةةةة عةةةدد المشةةةاريع المائيةةةة فةةةي منطقةةةة ا -

، فقةد مشاريع لا تتناسب مع حجةم السةكان (6لاتتجاوز )

، امةا نسةبة مقةدار ( لترا/فرد/يةوم83غت حصة الفرد )بل

لترا/يةوم( 167العجز في تجهيز السكان بالمةاء فبلغةت )

وهةةةةي أقةةةةل مةةةةن المعيةةةةار المحةةةةدد والمعتمةةةةد الخةةةةاص 
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لترا/يةةةةوم( فةةةةبعض 250بالأقضةةةةية والنةةةةواحي البةةةةالغ )

مةن نقةص واضةح فةي الحصةول علةى  القطاعات تعةاني

ت المنزليةةةةة عمالالميةةةةاه الصةةةةالحة للشةةةةرب او للاسةةةةتا

زن بةين الأحيةاء الأخرى بسبب توزيع المياه غير المتةوا

 .السكنية للقطاعات

 ،/ سةاعة(3م 2340) إن الإنتةاج الفعلةي للمشةاريع يبلةغ -

وبحسب ذلك تكون حصة الفرد الفعلية من ميةاه الشةرب 

لتر/نسةمة/يوم (، ممةا يعنةي  399) هةي ،مع نسبة الفاقةد

أن التوزيةةةع الجغرافةةةةي لمحطةةةةات إنتةةةةاج وضةةةةخ ميةةةةاه 

الشةةةرب لا يتوافةةةق مةةةع الحاجةةةة الفعليةةةة وفقةةةاً للمعيةةةار 

 المحلي المعتمد.   

 2028إن كميةةةةةةةةةةةة الإنتةةةةةةةةةةةاج المتوقةةةةةةةةةةةع لسةةةةةةةةةةةنة   -

عنةةةةةد اعتمةةةةةاد سةةةةةاعات ،/ يوم3(م46800000هةةةةةي)

( سةةةاعة كحةةةد أقصةةةى نسةةةبة للحجةةةم 20التشةةةغيل لةةةـ )

، لةةذا تبلةةغ نسةةمة (277945) اني المتوقةةع  والبةةالغالسةةك

. بينمةةةا ( لترا/نسةةةمة/ يةةةوم172) حصةةةة الفةةةرد الفعليةةةة

/ 3م 69486250) إجمةةةالي  الطلةةةب المتوقةةةع سةةةيكون

 (.يوم

؛ مياه الشرب في شبكة مياه الإسالةعدم صلاحية   -

ائية وذلك لعدم مطابقة بعض صفاتها الفيزيائية و الكيمي

فقد راوحت قيم التوصيلية  ،والمحليةللمعايير العالمية 

كان  ،مايكرو سيمنز/سم (8.5) الكهربائية في المعدل

 ،يميل إلى الجانب الحامضي في بعض القيم المسجلة

 .الجانب القاعدي في القيم الأخرى ويميل إلى

( 828.3بلةةةغ معةةةدل تركيةةةز المةةةواد الصةةةلبة الذائبةةةة ) -

 وتةةةةةةةراوح معةةةةةةةدل تركيةةةةةةةز العكةةةةةةةورة ،ملغرام/لتةةةةةةةر

(22.9)NTU بينما تغلبت قيمة الكالسةيوم فةي المعةدل .

( 47.7،  88.2) علةةةى قيمةةةة المغنسةةةيوم والتةةةي بلغةةةت

بينمةةا بلغةةت قيمةةة الصةةوديوم  ،ملغةةم / لتةةر علةةى التةةوالي

( فةةي حةةين سةةجلت قةةيم 120ملةةغ/لتر والكلةةور) (96.5)

ةا البوتاسةيوم فقةد سةجل 131) الكبرتيات معدلا بلةغ (، أم 

. وهةةذا مةةا تةةم الكشةةف عنةةه رملغةةم / لتةة (6فةةي المعةةدل )

إحصةةائياً بتبةةاين الخصةةائص النوعيةةة والكيمائيةةة للميةةاه 

 المنقولة وفقا لشبكة مياه الإسالة في مدينة الشطرة نظرا

، وأن طبيعةة التعامةل لأنها تأخذ المياه من مصةدر واحةد

 معها في تصفيتها وإزالة الشوائب تكون متماثلة تقريباً.

 المقترحات  -6
وفقاً إعادة توزيع وزيادة مرافق خدمات مياه الإسالة  -

؛ لتحديد المعيار الصحيح لتوقعات النمو السكاني

 المطلوب آنيا ومستقبلا. 

عجز إنشاء منظومة حديثة للتخلص من مشكلات  -

مع وضع توقيتات  ،تجهيز المياه ورداءة نوعيتها

 . ة  لإنتاج وضخ المياه بشكل منتظمزمني

همية المياه والتأكيد على عدم التجاوز تثقيف السكان بأ -

أو الإسراف في الاستخدام أو التبذير من أجل 

ضخ بصورة ديمومتها واستمرار عملية الإنتاج وال

 .منتظمة

إلزام مشاريع القطاعين العام والخاص بتأمين  -

احتياجاتهم من الماء ب نشاء وحدات مجمعة أو مشاريع 

توفير كميات  هم فيمياه مستقبلية وان ذلك سوف يسا

 . إضافية للسكان

إنشةةةاء مشةةةروع مةةةاء كبيةةةر خةةةاص بمدينةةةة الشةةةطرة  -

والخزانةةةات الأرضةةةية المؤجلةةةة يقةةةوم بةةةالتوزيع علةةةى 

 .معات تجميع وضخ إلى مدينة الشطرةمج

تخزين المزيد من المياه في طبقات المياه الجوفيةة عةن  -

طريق إعادة الشحن الصناعي لتوفير المياه في أوقةات 

 في أوقات نقص المياه.  خدامللاست فائض المياه

ميةةاه الصةةرف الصةةحي  وجعلهةةا  خدامالتخطةةيط لاسةةت  -

، وذلةك  لمنةع ناية وتنظةيممصدرًا مهمًا للمياه ايضا، بع

الآثار الضارة على الصحة وخصوصا في حالة الةري 

ها تخداموالتةةي قةد يةةؤدي سةةوء اسةة تلةةك الميةةاه خدامباسةت

العذبة السائلة لكونهةا إلى تلوث المياه الجوفية أو المياه 

 تقع على سطح الأرض.

يمكن سد نقص المياه عن طريق استيراد معظم طاقتها  -

الغذائية والكهربائيةة مةن بلةدان أخةرى، بحيةث تحصةل 

فةةي جوهرهةةا أيضًةةا علةةى الميةةاه الافتراضةةية اللازمةةة 

لإنتةةاج هةةذه السةةلع، ومةةن ثةةم  فهةةي مضةةمنة فعليًةةا فةةي 

السلع الأساسية. هذا الماء "الافتراضةي" يميةل إلةى أن 

بة للبلةةد المتلقةةي مةةن تنميةةة يكةةون أرخةةص كثيةةرا بالنسةة

موارده المائية. يمكن بعةد ذلةك اسةتخدام الميةاه المحليةة 

لأغراض ذات عوائةد اجتماعيةة أو اقتصةادية أعلةى أو 

 حفظها لاوقات العجز في المستقبل.

 

 المصادر

   .30، الاية القرآن الكريم . سورة الانبياء

بيانات ]( 2017-2014الخطة الوطنية للتنمية للمدة )

 :جمهورية العراق (.2017[. )غير منشورة

 .،عمار والاسكان والبلديات العامةوزارة الا

 . بة التصاميمشع .مديرية ماء ذي قار 

 .اساليب التحليل الديموغرافية. (1988السمحه،  م. )

 الجامعة الاردنية.مطبعة   :عمان .1ط

كفاءة التوزيع المكاني . (2012ني، س. ج. )السهلا
)التعليمية، الصحية،  المجتمعيةلخدمات 
اطروحة دكتوراه ) في مدينة الشطرة الترفيهية(

 .جامعة البصرة(. غير منشور
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  عمل الباحث : من المصدر

 2الملحق رام 

  (WHO)صلاحية المياه للاستخدام البشري  لمنظمة الصحة العالمية 

 الوحدة أقصى حد مسموح به المادة

m 35 درجة الحرارة
ₒ

 

 5 NTU ( Turbالعكورة ) 

 ملغم / لتر 500 – 1500 ( TDSالأملاح الذائبة الكلية ) 

 ----- 6,5 – 8,5 ( PHالأس الهيدروجيني ) 

 ملغم / لتر ) ملغم / لتر ( 4لا يقل عن  ( DOالأوكسجين الذائب ) 

 ملغم / لتر 400 ( SO4الكبريتات ) 

 ملغم / لتر 250 ( Clالكلوريدات ) 

 ملغم / لتر 200 ( Caالكالسيوم ) 

 ملغم / لتر 150 ( Mgالمغنيسيوم ) 

 ملغم / لتر 200 ( Naالصوديوم ) 

 ملغم / لتر --- ( Kالبوتاسيوم ) 

World. H . O.( ,2002 . 6. ) 

2028العينةعدد الاسر الكثافة لسنة 20182018السكان2010السكان1997المساحة/هكتارالحي السكني
44433184001066824215244613868المستشفى
231596587781114848515934814492الشعلة /1
296979886330612663811522الشعلة /2
3311941147001866956926678024270الحمام
1723221219372117425215851السراي
1245505779482826257513الحرية

185045108513787519761791الخالصة
176372824681468698390981429589307المجموع
8215796144691837622426257923889العسكري
34360180921027730214684413360الشهداء

13647466027167861267835/الفتاحية
3030010431390المهدي والكوفة*

2219392463112352113202العباسية
204193972924637443184534916148676المجموع 
3527093440100491154472الشوملي
2119599428082547التجار*
17829653226759393966298787العروبة

22459653066739306963298761الصناعي -
48750591561162824216615015116حاوي 
3552096986887225112673811534المعلمين
178256062947939397221562816951216المجموع 
32163820806429792704دور المعهد
1728736421522473دور الزراعة

835704534603648195894بغداد
1532134081270583175305الحسين
372478314785450144091الأمين
3656141995253470362113294المشتل

1455614131811674011523917221762 المجموع
1512450311221445134046الدبات /1

3422381806229467328102982الباقر
80171521782731192831الدبات /2

61105013342219161734تموز
2011405716351482الصحة *
4811002315751430الصادق *

30560711241023924المخيم
7032943874917702638السيدية/1
281395201181جم العجم *
52255327968124992417865416249المجموع 
3932741511592540السيدية /2
58312054446134056حي الحسن 

7761811145910216374914897الزهراء
619023785018811213410205الزهور

100716190949112993911822حاوي العباس
712919370752530164819الفتاحية /2

201624206210329592681الشرطة
1513208818961716الضباط *
441272353902788557516850735المجموع 

166693431153923213804102230543916277945

وبي
لجن

ي وا
لغرب

ي ا
ارج

الخ

المجموع 

حجم السكاني وعدد الاسر وحجم العينة لمدينة الشطرة لسنة 2018 توزيع المكاني للأحياء السكنية وال  ملحق)1( ال

قديم
ة ال

مدين
ع ال

مرب
وبي

لجن
ي ا

تقال
الان

ربي
 الغ

الي
لانتق

ا
الي

لشم
ي ا

تقال
الان

ربي
 الغ

الي
شم

 وال
الي

لشم
ي ا

ارج
الخ
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3ملحق   

مؤشرات مرافق خدمات مجمعات ومشاريع مياه  الشرب  الصالحة للشرب  بحسب التصنيف القطاعي لمدينة الشطرة لسنة 
2018 

/المجمع القطاع       
المشروع   

(1) أ(2)  ب(2)   )ج(     (3)   (4)   (5)   (6)  (7)   (8)  

مشروع ماء الشطرة  مربع المدينة القديم

 القديم

68698 250 200 6 17174500 800 50 17 10 -240 

 154- 96 160 150 2400 9360750 10 600 750 37443 مجمع ماء القدس الانتقالي الجنوبي

 6- 244 406 200 3200 9849250 20 800 1000 39397 مشروع ماء الناصرية الانتقالي الغربي

ماء الزراعةمجمع  الانتقالي الشمالي/  16740 250 200 7 4185000 800 50 84 50 -200 

)ش.غ(الخارجي   203- 47 78 35 560 3124750 7 140 175 12499 مشروع فلورا العملاق 

)غ .ج(الخارجي ال  201- 49 82 100 1600 9756750 8 400 500 39027 مجمع ماء الزهراء 

 585 9360 53451000 58 2340 2925 213804 6 المجموع
 138متوسط 

متوسط

83 

167-  

 ( 1ملحق)بالاعتماد  المصدر : )عمل الباحث(

 

 حجم السكان (1)

 ب(2/سا، )3أ( الى الطاقة التصميمية م-2( يشير الرقم ))2)

ج( الى ساعات العمل((:  -2، )/سا3ى الطاقة الفعلية مال

مديرية ماء ومجاري مدينة الشطرة، قسم  جمهورية العراق

 .2018، بيانات غير منشورة،  التخطيط والمتابعة

 /يوم( =3نطاق العمراني للماء)م( الحاجة الفعلية لسكان ال3)

)المعيار ( × اصل ضرب الحجم السكاني في النطاقح)

 لتر في اليوم/للفرد الواحد(. (250) العراقي

حلي= المتوقع وفقا للمعيار الم( حجم السكان المخدومين 4)

 )قيمية  المعيار العراقي÷ /ساعة(3)الطاقة الفعلية م

 .1000(×تر في اليوم/للفرد الواحد ل (250)

( قيمة العجز عن التجهيز من خلال المعادلة = )الطاقة 5)

ميمية للمجمع او الطاقة الإنتاجية التص) -/ساعة( 3الفعلية م

 ./ساعة(3المشروع م

)الطاقة  =)لتر/يوم( لفرد الفعلية بدون نسبة لفاقد( حصة ا6)

)الحجم السكاني لكل ÷ )ساعات التشغيل( × /ساعة( 3الفعلية م

 (.1000×نطاق عمراني مخدوم 

)حصة الفرد  )لتر/يوم(= ( حصة الفرد الفعلية مع نسبة الفاقد7)

)نسب المتبقية من القيمة  ×)لتر/يوم(( الفعلية بدون نسبة لفاقد

رها المختلفة(وتقدر كمعدل للضائعات المائيات بصو المخمنة

(0.60) . 

( اما نسبة مقدار العجز في تجهيز السكان بالماء )لتر/يوم( = 8)

حصة الفرد )–الفعلية مع نسبة الفاقد)لتر/يوم()حصة الفرد 

 (.(لتر/يوم250العراقي من المياه والبالغة )

 

 

 

 

 


